
（下部アウトリガ操作ボックス）

移動式クレーン構造
規格で義務付け

法規制のない安全装置
（オプション含む）

過負荷防止装置（AML）

つり上げ荷重3ｔ未満は荷重計と荷重指示計

巻過防止装置（または巻過警報装置）

安全弁（油圧安全弁）

逆止め弁（油圧シリンダ油圧ロック装置）

警報装置（ブザー等）

傾斜角指示装置（過負荷防止装置の角度表示機能含む）

外れ止め装置（玉掛けロープはずれ止め）

第27条

第24条

第28条

第30条

第31条

第32条

AML外部表示灯

旋回自動停止装置

起伏緩停止機能

水準器

旋回ロック装置

捨巻確保装置(オールテレーンクレーン)

移動式クレーンには、クレーン作業を安全に行うために安全装置を取付けることが移動式クレーン構造規格に
よって義務付けられています。移動式クレーン構造規格によって義務付けられていない安全装置も取付けられ
ています。

安 

全 

装 

置

第28条

アウトリガ張出幅検出装置

巻過防止装置

玉掛け用ロープ
はずれ止め

AML外部表示灯

油圧シリンダロック装置

アウトリガ張出幅検出装置

水準器 (運転室)
警報装置

旋回ロック装置油圧安全弁

過負荷防止装置

水準器

移動式クレーンの安全装置一覧
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