
マリンクレーン ZR500MR/300MR/260MR/500F/300F-1-0-22-7-82-015-161-1820-B5

※お届け致します製品は、改良などのためにこのカタログと相違する場合がありますので、
　ご了承ください。
※使用にあたっては、取扱説明書の内容をよく読んで正しくご使用ください。

●マリンクレーンを操作するためには、揚貨装置の運転に関する特別教育を受け
　ることが義務付けられています。
●本カタログの詳細につきましては（株）タダノ各支店・営業所にお問い合わせください。

Marine Crane

船舶専用油圧式クレーン

ZR500MR series

ZR300MR series

ZR260MR series

定置式クレーン
ZR500F series
ZR300F series

300を超
えるタダノ販売サービスネットワーク。

タダノのお客様にゆき届いたサービスを提供するために、全国に支店・
営業所のほか300を越えるサービス工場を配置しています。また、
部品供給については、コンピュータ集中管理システムにより、全国どこ
へでも迅速に配達できるという、画期的な供給体制を確立しています。
さらに、各支店・営業所には、高度な技術教育を受けたサービス員
が待機し、お客様のさまざまなご要望にお応えしています。

タダノホームページアドレス

www.tadano.co.jp

011-861-9030
0166-25-2817
0155-28-6200
0138-47-5122
022-288-5550
017-777-4231
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075-681-0421
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マリンクレーンをさらに使いやすく。
魅力満載のラジコン仕様をさらに刷新して、
飛躍的に安全・安心と高能率を推進します。
水上作業で高いパフォーマンスを求められるマリンクレーンは、使う人の声を集約。ビス1本の素材性能から
電気・油圧系統まで最適なボディバランスを創出しています。さらに新開発の特定小電力型ラジコンを搭載し（ラジコン仕様）、
強固な安心・安全設計。どこまでも使う人にやさしく、タフな作業を完遂します。

マリン対応ラジコン仕様
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今回強力な送信出力を持つ特定小電力型の採用により、現場環境
に影響されない安全・確実なラジコン操作を可能にしました。海上作
業に対応し、万全の防錆処理を実施、スイッチ部などからの水の浸入
を完全にシャットアウト。ケースは衝撃に強い構造、操作スイッチ部は
素材・構造を改善して、強度・耐久性とも大きく向上しています。

防錆
力

アッ
プ！！ 防水

力
アッ
プ！！ 操作

力
アッ
プ！！ 耐久

力
アッ
プ！！

※有線リモコン仕様もご用意しています。

※写真のラジコンは作業イメージです。使用後は水滴などをよく拭き取って保管してください。
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●最大起伏角度アップ！！

グ ～ ン と 手 前 へ

4

●支点ピン：2層メッキ
★キャッスルナット：ジオメット処理

●支点ピン：2層メッキ
★固定用ボルト：ステンレス
★プレート：ジオメット処理

●油圧ホース金具・ジョイント：ステンレス

●マニュアルバルブ
★スプール：ステンレス
★スプリング室：密封構造
★サポート：溶融亜鉛メッキ

●脱索防止装置
★ブラケット：溶融亜鉛メッキ
★ローラ：樹脂
★ピン：ステンレス

素材に、構造に、
万全の防錆処理。
二重三重の防錆対策で全身防錆武装。
耐久性を格段にアップしました。

●操作レバー：ステンレス

●起伏シリンダ
★ロッド部：2層メッキ
★油圧配管：ステンレス

●グリスニップル：ステンレス

●ドレン用パイプ：ステンレス

3

960kg

●吊上げ荷重アップ！！

●最小作業半径
（ブーム全縮時）

960kg×9.0m

●クラス最大クレーン容量！！（ZR504MR）

2.5min-1

●旋回速度！！

(rpm)

剛健、俊敏、人にやさしい基本品質が高性能。
タダノが育んできたカーゴクレーンの最高品質をマリン専用にフィードバック。
油圧技術も剛性技術もクラス最強。高い耐久性も信頼性も保証済みです。

過酷な作業を使いやすい快適作業へ。
安全と使いやすさを最優先。タダノの一歩先ゆくビジョンを
製品機能に反映させています。

選べるフレーム、
自由設計だから使いやすい。
船体に合わせて選べるフレームを用意。操作バルブ、配管、
バルブサポートはオプションで自由に設定できます。

全身がビッグパワー＆スピードのかたまり。
クラス最高レベルの能力アップで、ハイパフォーマンスを発揮。業界をリードする作業能率を実現しています。

ふところは広く、深く。
ブームを伸ばした状態でも、
手元作業をラクラク実現。
広く深い作業領域を
余裕でカバーできます。

●さらなる強度を生む高張力鋼・五角形
　ペンタゴンブームを採用。
　ベースブームは一枚板構造のシンプル
　で美しいフォルム。

●大容量ドラム採用で威力を発揮、パワーウインチ。
　（ワイヤロープ押さえローラもオプションで用意。）　

●使いやすさ優先、単索フック。
　巻過警報装置も標準装備。

●安全不可欠、脱索防止装置を
　標準装備。

●角形フレーム。 ●丸形フレーム。

実力は、言葉よりも説得力がある。

防錆効果も能力アップも
メンテナンスフリーも手に入れた。
4段ブーム仕様に全油圧3本シリンダ伸縮方式を採用。
5段ブーム仕様では伸縮用シーブやワイヤロープをブーム内に内蔵。
すっきりとした外観を確保し、防錆強化にも効果を発揮します。

潮に、風雨に、熱射にさらされて強くなった実績から、マリンクレーンはさらにたく
ましさを増しました。防水性、防錆性、耐久性を格段に向上させ、安心・安全な使い
やすさを確保、過酷な船上でのクレーン作業で、画期的な能率作業を実現します。

※ブーム上面もフラットなため、
　グリス補充などのメンテナンス性に優れています。

ZR504MR : 0.6m

ZR304MR : 0.58m

ZR264MR : 0.5m

●ブーム/ポスト/フレーム
★主要構造部：溶融亜鉛メッキ

油圧ホースを繋ぐ金具に
はステンレス製L型ジョイ
ントを採用し、メンテナン
ス性と耐久性を向上。ま
た油圧ホースの曲げを少
なくし、ストレスの少ない
配置にしています。

※オプションで角形・丸形フレームアダプターもご用意しています。
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定格総荷重表

主要諸 元

4.3以下
960

5.0
810

6.0
710

7.0
610

8.0
510

9.0
460

9.99
440

ZR305MR

 13.34m ブーム
作業半径（m）
定格総荷重（kg）

 10.12m ブーム
作業半径（m）
定格総荷重（kg）

4.5以下
740

5.0
610

6.0
460

7.0
380

8.0
330

9.0
290

10.0
260

11.0
230

12.17
230

 12.3m ブーム
作業半径（m）
定格総荷重（kg）

5.35以下
960

5.5
910

6.0
810

6.5
710

7.0
660

7.82
610

 10.97m ブーム
作業半径（m）
定格総荷重（kg）

 7.95m ブーム
作業半径（m）
定格総荷重（kg）

5.62以下
960

 3.77m／6.21m／8.59m ブーム
作業半径（m）
定格総荷重（kg）

 3.52m／5.75m ブーム
作業半径（m）
定格総荷重（kg）

4.25以下
960

5.0
810

6.0
710

7.0
610

8.0
540

9.0
480

9.82
460

ZR304MR

 9.95m ブーム
作業半径（m）
定格総荷重（kg）

 8.65m ブーム
作業半径（m）
定格総荷重（kg）

5.5以下
960

6.0
860

6.5
780

7.0
710

7.64
660

 10.77m ブーム
作業半径（m）
定格総荷重（kg）

 7.77m ブーム
作業半径（m）
定格総荷重（kg）

 6.75m ブーム
作業半径（m）
定格総荷重（kg）

5.44以下
960

 3.57m／6.01m／8.39m ブーム
作業半径（m）
定格総荷重（kg）

 3.35m／5.57m ブーム
作業半径（m）
定格総荷重（kg）

 2.88m／4.82m ブーム
作業半径（m）
定格総荷重（kg）

ZR303MR

ZR505MR

ZR504MR

ZR503MR

ZR264MR

ZR263MR

5.75以下
960

6.0
910

6.5
810

7.0
710

7.57
660

 7.7m ブーム
作業半径（m）
定格総荷重（kg）

 6.4m ブーム
作業半径（m）
定格総荷重（kg）

5.37以下
960

4.0以下
660

4.5
580

5.0
510

6.0
410

7.0
340

8.0
290

8.52
270

3.65以下
960

4.0
860

5.0
660

4.5
760

6.0
560

5.5
610

6.62
510

4.0以下
960

3.65以下
960

4.0
860

4.5
760

5.5
610

5.0
660

6.27
510

4.0以下
960

4.69
810

4.39
860

6.7以下
960

7.0
910

8.0
810

9.0
710

11.0
560

10.0
610

12.0
510

13.19
460

8.3以下
960

9.0
860

10.0
760

10.82
710

8.44以下
960

9.0以下
960

10.0
860

10.62
810

8.24以下
960

8.16以下
960

 3.47m／5.91m／8.31m ブーム
作業半径（m）
定格総荷重（kg）

 3.27m／5.5m ブーム
作業半径（m）
定格総荷重（kg）

 2.65m／4.52m ブーム
作業半径（m）
定格総荷重（kg）

クレーン容量

最大作業半径

最小作業半径

最大揚程

ブーム長さ・形式

ブーム伸ばし速度

旋回角度・速度

ブーム上げ速度

フック巻上げ速度

ワイヤロープ

ブーム伸縮装置

巻上げ装置

ブーム起伏装置

旋回装置

安全装置

推奨油圧装置

960kg x 8.16m
（１本掛）

8.16m

0.57m

約8.4m

3.47m～8.31m
五角形3段
油圧伸縮式

4.84m / 18s

複動油圧シリンダ
直押式 2本

960kg x 9.0m
（１本掛）

10.62m

0.6m

約10.9m

3.57m～10.77m
五角形4段
油圧伸縮式

7.2m / 25s

複動油圧シリンダ
直押式 3本

960kg x 8.44m
（１本掛）

13.19m

0.63m

約13.4m

3.77m～13.34m
五角形5段
油圧伸縮式

9.57m / 25s

複動油圧シリンダ
直押式 3本

ワイヤロープ式
伸縮装置 1基

360°連続 2.5min-1｛2.5rpm｝

1°～81°/ 12.5s

66m / min （3層、1本掛）

径8mm x 長さ42m
7 x 7 + 6 x WS（26） メッキ種 

960kg x 5.75m
（１本掛）

7.57m

0.55m

約7.7m

3.27m～7.7m
五角形3段
油圧伸縮式

4.42m / 12s

複動油圧シリンダ
直押式 2本

960kg x 5.5m
（１本掛）

9.82m

0.58m

約10.0m

3.35m～9.95m
五角形4段
油圧伸縮式

6.6m / 18s

複動油圧シリンダ
直押式 3本

960kg x 5.62m
（１本掛）

12.17m

0.61m

約12.3m

3.52m～12.3m
五角形5段
油圧伸縮式

8.77m / 18s

複動油圧シリンダ
直押式 3本

ワイヤロープ式
伸縮装置 1基

360°連続 2.5min-1｛2.5rpm｝

1°～81°/ 8s

66m / min （3層、1本掛）

径8mm x 長さ39m
7 x 7 + 6 x WS（26） メッキ種 

960kg x 4.0m
（１本掛）

6.27m

0.43m

約6.3m

2.65m～6.4m
五角形3段
油圧伸縮式

3.75m / 9s

複動油圧シリンダ
直押式 1本

ワイヤロープ式
伸縮装置 1基

960kg x 4.0m
（１本掛）

8.52m

0.5m

約8.5m

2.88m～8.65m
五角形4段
油圧伸縮式

5.77m / 15.5s

複動油圧シリンダ
直押式 3本

360°連続 2.5min-1｛2.5rpm｝

1°～81°/ 6.5s

59m / min （3層、1本掛）

径8mm x 長さ31m
7 x 7 + 6 x WS（26） メッキ種 

油圧モータ駆動平歯車減速式、メカニカルブレーキ

複動油圧シリンダ押上式

油圧モータ駆動ウォーム ・平歯車減速式（ボールベアリング支持）

荷重計、巻過警報装置、角度計、玉掛けロープはずれ止め、油圧安全弁、油圧シリンダロック装置、脱索防止装置

ZR503MR ZR504MR ZR505MR ZR303MR ZR304MR ZR305MR ZR263MR ZR264MR

作業半径 - 揚程図

ZR503MR ZR303MR ZR263MR

ZR504MR ZR304MR

ZR505MR ZR305MR

ZR264MR

●最大揚程は、クレーン取付面からフック下面までの高さを表します。
●各速度は、無負荷、ポンプ吐出量60L / min（ZR500 / 300MRシリーズ）・53L / min（ZR260MRシリーズ）の時の値です。
●油圧ポンプ、作動油タンク及びその油圧配管は含まれておりませんので、マリンクレーン架装マニュアルを参考に選定してください。

●この定格総荷重表はクレーンを水平に設置した状態〔つ
り具等（フック質量9kg）の質量を含む〕での、クレーン強
度に基づいた性能であり、船舶の安定度は含まれていま
せん。通常のクレーン作業は船舶の安定度に十分注意
しながら行ってください。

●作業半径はブームのたわみを含んだ実際の値に基づい
ていますので必ず作業半径を基準にしてください。

●各ブーム長さを少しでも超えた時は、次のブーム長さの性
能で作業してください。

●作業半径 -揚程図は、ブームのたわみを含んでいません。
●マリンクレーンを操作するには、「揚荷装置運転に関する特別教育」を受けることが義務付けられています。

ポンプ型式：ギヤ、定格圧力：19.6MPa [200kgf/cm2]

作動油タンク容量：90L以上
ポンプ型式：ギヤ、定格圧力：19.6MPa [200kgf/cm2]

作動油タンク容量：90L以上
ポンプ型式：ギヤ、定格圧力：17.16MPa[175kgf/cm2]

作動油タンク容量：80L以上

海上で実感する安心感、操作感は、数値を超える。

架装する船舶の種類、大きさ及

び用途等により、クレーンの法

的扱いが異なります。本機は漁

労作業用または1t未満の貨物

の荷役用のクレーンです。タダ

ノ・マリンクレーンは社団法人海

洋水産システム協会の漁業用

クレーン型式認定基準（構造及

び安全性、品質管理、性能試

験）に合格したクレーンです。型

式認定品については「沿岸漁

業改善資金助成金法」に基づく

中小漁業構造改善事業の低利

資金の適用を受けることができ

るなどの金融上の優遇措置が

講じられております。

マリンクレーンの
関係法令と認定
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定置式クレーン&油圧ポンプユニット 関連商品

ベスト
マッチ

万全の防錆で応える、
定置式クレーン！
常に潮や風雨などにさらされる港湾
の環境下においても、常に確実な 
荷役作業で応える、定置式クレーン。
素材にはステンレス材、防滴にこだ
わった構造、そして全身には溶融亜
鉛メッキを施し、万全の防錆処理を
施しています。さらにコンパクトなが
ら、パワフルな動力で応える、油圧機
器専用の電動式油圧ポンプユニット
も、ご用意しました。

コンパクトなボディー、防錆力の高いステンレスカバー。
油圧ポンプの駆動力は11kW
（AC200V）、15kW（AC200V）
の2種類。排気ガスなどの排出
がなく、クリーンです。カーゴクレ
ーンが装備している機器との重
複を避け、基本部分のみにとど
めることにより、必要機能を低
価格にて提供いたします。

●油圧ホースを繋ぐ金具にはステンレス
製L型ジョイントを採用し、メンテナンス
性と耐久性を向上。また油圧ホースの
曲げを少なくし、ストレスの少ない配置
にしています。

●始動停止スイッチ ●配電盤

定置式クレーン 主要諸元

定格総荷重表 作業半径 - 揚程図

クレーン容量
最大作業半径
最大揚程

ブーム長さ・形式

ブーム伸ばし速度
旋回角度・速度
ブーム上げ速度
フック巻上げ速度

ワイヤロープ

ブーム伸縮装置

巻上げ装置
ブーム起伏装置
旋回装置
安全装置
推奨油圧装置

2.93t x 2.95m（4本掛）
8.09m
約8.8m

3.47m～8.31m
五角形３段

油圧順次伸縮式
4.84m / 18s

径8mm x 長さ56m
7 x 7 + 6 x WS（26） メッキ種

複動油圧シリンダ
直押式 2本

2.93t x 2.95m（4本掛）
10.55m
約11.2m

3.57m～10.77m
五角形４段

油圧順次伸縮式
7.2m / 25s

360°連続 2.5min-1｛2.5rpm｝
1°～78°/ 12s

19m / min （4層、4本掛）
径8mm x 長さ68m
7 x 7 + 6 x WS（26） メッキ種 

複動油圧シリンダ
直押式 3本

2.93t x 2.95m（4本掛）
13.12m
約13.7m

3.77m～13.34m
五角形５段油圧伸縮式
（２・３段目順次、４・５段目同時）

9.57m / 25s

径8mm x 長さ80m
7 x 7 + 6 x WS（26） メッキ種
複動油圧シリンダ
直押式 ３本
ワイヤロープ式
伸縮装置 １基

2.93t x 1.9m（4本掛）
7.5m
約8.1m

3.27m～7.7m
五角形３段

油圧順次伸縮式
4.42m / 12s

径8mm x 長さ51m
7 x 7 + 6 x WS（26） メッキ種

複動油圧シリンダ
直押式 2本

2.93t x 1.9m（4本掛）
9.75m
約10.3m

3.35m～9.95m
五角形4段

油圧順次伸縮式
6.6m / 17s

360°連続 2.5min-1｛2.5rpm｝
1°～78°/ 7.5s

19m / min （4層、4本掛）
径8mm x 長さ63m
7 x 7 + 6 x WS（26） メッキ種

複動油圧シリンダ
直押式 3本

2.93t x 1.9m（4本掛）
12.1m
約12.6m

3.52m～12.3m
五角形５段油圧伸縮式
（２・３段目順次、４・５段目同時）

8.77m / 18s

径8mm x 長さ74m
7 x 7 + 6 x WS（26） メッキ種
複動油圧シリンダ
直押式 3本
ワイヤロープ式
伸縮装置 1基

油圧モータ駆動平歯車減速式、メカニカルブレーキ
複動油圧シリンダ押上式

油圧モータ駆動ウォーム ・平歯車減速式（ボールベアリング支持）
荷重計、巻過防止装置※、角度計、玉掛けロープはずれ止め、油圧安全弁、油圧シリンダロック装置、警報ブザー

ポンプ型式：ギヤ、定格圧力：19.6MPa [200kgf/cm2]作動油タンク容量：90L以上

ZR503F ZR504F ZR505F ZR303F ZR304F ZR305F

ZR503F

2.95以下
2.93

4.0
2.15

4.5
1.9

5.0
1.7

5.5
1.55

6.0
1.43

6.5
1.3

7.0
1.23

7.5
1.15

8.09
1.05

 ３．４７ｍ／５．９１ｍ／８．３１ｍ ブーム
作業半径（m）
定格総荷重（t）

ZR504F

2.95以下
2.93

3.5
2.45

4.0
2.15

4.5
1.9

5.0
1.7

5.5
1.55

6.0
1.43

6.5
1.3

7.0
1.23

7.5
1.15

8.17
1.05

 ３．５７ｍ／６．０１ｍ／８．３９ｍ ブーム
作業半径（m）
定格総荷重（t）

4.25以下
2.03

4.5
1.9

5.0
1.7

6.0
1.43

7.0
1.23

8.0
1.08

9.0
0.93

10.0
0.85

10.55
0.8

 １０.７７ｍ ブーム
作業半径（m）
定格総荷重（t）

ZR505F

2.95以下
2.93

3.5
2.45

4.0
2.15

4.5
1.9

5.0
1.7

5.5
1.55

6.0
1.43

6.5
1.3

7.0
1.23

7.5
1.13

8.37
0.95

 ３.７７ｍ／６．２１ｍ／８．５９ｍ ブーム
作業半径（m）
定格総荷重（t）

4.25以下
2.03

4.5
1.9

5.0
1.7

6.0
1.43

7.0
1.23

8.0
1.03

9.0
0.88

10.0
0.78

10.75
0.7

 １０.9７ｍ ブーム
作業半径（m）
定格総荷重（t）

5.0以下
1.33

6.0
1.1

7.0
0.95

8.0
0.83

9.0
0.73

10.0
0.65

11.0
0.6

12.0
0.55

13.12
0.5

 １3.34ｍ ブーム
作業半径（m）
定格総荷重（t）

ZR303F

1.9以下
2.93

2.4
2.3

3.0
1.85

3.5
1.58

4.0
1.38

4.5
1.23

5.0
1.1

5.30
1.05

 ３.27ｍ／5.5ｍ ブーム
作業半径（m）
定格総荷重（t）

2.3以下
2.33

3.0
1.85

3.5
1.58

4.0
1.38

4.5
1.23

5.0
1.1

5.5
1.0

6.0
0.9

6.5
0.83

7.0
0.73

7.5
0.68

 ７.７ｍ ブーム
作業半径（m）
定格総荷重（t）

ZR304F

1.9以下
2.93

2.4
2.3

3.0
1.85

3.5
1.58

4.0
1.38

4.5
1.23

5.0
1.1

5.37
1.03

 ３.３５ｍ／５.５７ｍ ブーム
作業半径（m）
定格総荷重（t）

4.0以下
1.03

5.0
0.83

6.0
0.73

7.0
0.63

8.0
0.56

9.0
0.48

9.75
0.46

 ９.９５ｍ ブーム
作業半径（m）
定格総荷重（t）

2.2以下
2.33

3.0
1.85

3.5
1.58

4.0
1.38

4.5
1.23

5.0
1.08

5.5
0.98

6.0
0.88

6.5
0.78

7.0
0.73

7.57
0.68

 ７.７7ｍ ブーム
作業半径（m）
定格総荷重（t）

4.5以下
0.76

5.0
0.63

6.0
0.48

7.0
0.4

8.0
0.35

9.0
0.31

10.0
0.28

11.0
0.25

12.1
0.25

 １２．３ｍ ブーム
作業半径（m）
定格総荷重（t）

ZR305F

1.9以下
2.93

2.4
2.3

3.0
1.85

3.5
1.58

4.0
1.38

4.5
1.23

5.0
1.1

5.55
0.95

 ３.５２ｍ／５.７５ｍ ブーム
作業半径（m）
定格総荷重（t）

4.0以下
1.03

5.0
0.83

6.0
0.73

7.0
0.63

8.0
0.53

9.0
0.48

9.92
0.45

 １０．１２ｍ ブーム
作業半径（m）
定格総荷重（t）

2.35以下
2.23

3.0
1.85

3.5
1.58

4.0
1.38

4.5
1.18

5.0
1.05

5.5
0.93

6.0
0.83

6.5
0.73

7.0
0.68

7.75
0.6

 ７．９５ｍ ブーム
作業半径（m）
定格総荷重（t）

ZR305FZR505F

ZR304FZR504F

ZR303FZR503F

●作業半径-揚程図は、ブームのたわみを含んでいません。

●最大揚程は、クレーン取付面からフック下面までの高さを表します。  ●各速度は、無負荷、ポンプ吐出量 60 L/min の場合の値を示します。
●油圧ポンプ、作動油タンク及びその油圧配管は含まれておりませんので、マリンクレーン架装マニュアルを参考に選定してください。
※定置式クレーンでは、「クレーン構造規格」により、過巻防止装置が装備されます。

50Hz
60Hz
電圧
出力

油圧ポンプユニット 主要諸元

型  式
最高使用圧力
油圧ポンプ
ポンプ吐出量

電動機

タンク容量
適合作動油
重量（作動油を含む）
オプション
その他
推奨機種

海用 S01-513-00000

ギヤ　16.2cc/rev
23L/min
28L/min

11kW

385kg

ZR300系

20.6MPa

三相200V,50Hz/60Hz （スターデルタ始動）

150L（給油済み）
タダノ純正作動油：タダノハイドロリックオイルLL相当品

24V電源取出し（ラジコン電源）
接続ジョイント、ホース関係の手配は現地対応となります。

15kWユニット
海用 S01-514-00000

ギヤ　23.7cc/rev
34L/min
41L/min

15kW

405kg

ZR500系
●定格総荷重はクレーンを水平に設置した状態でのクレーンの強度に基づいた性能であり、つり具等
（フック質量 30 kg）の質量を含んだ値です。
●上表の作業半径は負荷時のたわみを含んだ実際の作業半径を示しています。
●各ブーム長さを少しでも超えた時は、次のブーム長さの性能で作業してください。
●１０．９７ｍ／１０．12ｍブームとは４段目ブーム側板の「　」マークが３段目ブームから半分現れた状態です。□

11kWユニット
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●定置式クレーンを設置する場合はクレーン等安全規則により設置報告書の手続きと設置後の点検が義務づけられています。　
●定置式クレーンを運転するには、「クレーン運転の業務に係る特別教育」と「玉掛技能講習」が義務付けられています。


