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シリンダロッドのめっき腐食防止について

■ ご使用方法

■ 塗布箇所（参考例）

■ 部品情報

めっき露出部

【特徴】
　無色透明、速乾性で吹き付け後も垂れにくい
【用途】
　〇建設機械油圧シリンダロッド部の保護・防錆
　〇クロムめっきの保護・防錆

スプレー缶をよく振り、塗布面から20cmから30cm離して対象へ均一になるよう吹き付けて
ください。定期的に使用することで防錆機能が有効に働きます。環境にもよりますが、6ヶ月毎
の使用を推奨します。ロッドの表面に他のグリス、油等付着している場合は、一旦きれいに拭き
取ってから使用をお願いします。

油圧シリンダのロッドなどクロムめっき専用の保護剤として「めっき専用保護スプレー」を開発
しました。
冬季に融雪剤・凍結防止剤を道路上に使用する地域や海岸で塩害を受ける地域の使用、格納姿勢
で露出する部位への使用で防錆効果を発揮します。
お客様の車両への定期点検、メンテナンス時など有効活用をお願いします。

メンテナンスのご用命はタダノ指定サービス工場へ

CS企画部作成

部品番号 部品名称 容量 消防法

980-002-00027 めっき専用保護スプレー 420ml 第四類第一石油類


