
■ 定期交換部品について
　機械の部品には、長期間使用しているうちに劣化・摩耗する部品があります。これらの部品の中には、外観上異常がなくても、内部の劣化が進んでいるものもあります。機械を
長く安全に使用するために、機能に異常がなくても、定期的に交換しなければならない部品を「定期交換部品」としています。
　定期交換部品は交換時期前であっても、異常が発見されたときは交換してください。交換時期は、期間またはアワーメーターの時間のいずれか早い方で実施してください。
　交換はタダノ指定サービスエ場に依頼してください。
1.重要定期交換部品
　安全上重要な役割を果たしている部品と交換時期を記載しています。これらの部品は使用限度があり、内部からの劣化は点検できません。定期的な交換が実施されていないと
　重大事故につながる恐れがあります。また保証の適用外となる場合があります。適切な時期に交換してください。
2.定期交換部品
　適切な時期に交換が必要な部品と交換時期の目安を記載しています。油脂、電気部品は経年変化および稼働時間により劣化して機器に悪影響を与えます。
3.寿命系部品
　使用条件および使用環境により摩耗、消耗、劣化する寿命系の部品と交換時期の目安を記載しています。
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ブーム
ブーム、起伏シリンダ
ブーム
ブーム

ラジコン（リモコン）送信機
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定期交換部品の推奨基準一覧表
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TM-ZX300 定期交換部品の一部（①～⑬）の取付位置を次頁に示します。
お客様の製品につきましては、メンテナンスノートをご一読ください。

例: TM-ZX300 定期交換部品の取付位置
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TM-ZX300 定期交換部品 (①～⑬) の取付位置


